
لوحة التحكم في الوصول درهم TCP / IP weigand rfid 7002 باب تحكم 2

عبارة عن جهاز يجمع بين تقنيات الرقائق الأكثر تقدمًا DH-7002 TCP لوحة التحكم في الوصول إلى الشبكة
وآليات الاتصال. يمكنه التحكم في بابين مع 4 قارئات ونظام تحكم في الشبكة ثنائي الاتجاه. لكل باب ،
يمكن للمستخدم توصيل المتحكم بقارئ واحد للدخول وزر واحد للخروج ؛ أو قم بتوصيل القارئ للدخول وقارئ
واحد للخروج لتحقيق طلب التحكم في الوصول إلى الباب بشكل أكثر أمانًا. كلما لزم الأمر ، يتم نقل
البيانات المخزنة في وحدات التحكم إلى الكمبيوتر ويتم طباعة تقارير النشاط. تعمل كل وحدة تحكم بشكل
.مستقل وتحتفظ بقاعدة البيانات الخاصة بها

معامل لوحة تحكم باب واحد باب متعدد (2) لوحة تحكم باب متعدد (4) لوحة تحكم

نموذج DH-7001 DH-7002 DH-7004

الاتصالات TCP / IP 10M / 100M
adaotive

TCP / IP 10M / 100M
adaotive

TCP / IP 10M / 100M
adaotive

وصف

تحكم في باب واحد ، ادخل إلى
الباب وخارجه عن طريق تمرير
البطاقة ، أو الدخول عن طريق
تمرير البطاقة والخروج من
الباب بزر

تحكم ببابين ، ادخل وخرج من
الباب عن طريق تمرير
البطاقة ، أو الدخول عن طريق
تمرير البطاقة والخروج من
الباب بزر

تحكم في 4 أبواب ، ادخل من
الباب عن طريق تمرير البطاقة
، واخرج من الباب بزر

حجم لوحة ثنائي الفينيل
متعدد الكلور ملم 106 * 160 ملم 106 * 160 ملم 106 * 160

حجم العلبة ملم 65 * 228 * 273

مزود الطاقة 12VDC 4-7A

استهلاك الطاقة للوحة
الدائرة أقل من 100 مللي أمبير

تنسيق إدخال القارئ Wiegand 26 (كل قارئ البطاقات مع بروتوكول متوافق. مثل Motorola ، HID ، EM ، Mifare
one ، إلخ)

كمية القراء قطعة 2 جهاز كمبيوتر شخصى 4 جهاز كمبيوتر شخصى 4

http://https://www.smartlocksupplier.com/products/4-door-controller-TCP-IP-RFID-weigand-rfid-access-control-board-DH7004.html


التحكم في الباب باب 1 باب 2 ابواب 4

ميزات:
؛ السماح بالاتصال المباشر بالكمبيوتر عبر كابل TCP / IP دعم العمل دون اتصال بالإنترنت ، اتصالات
التحكم عن بعد بواسطة برامج الكمبيوتر. ، LAN الشبكة. دعم
مقارنة بوحدة التحكم في الوصول المستقلة القياسية ، يفصل هذا الجهاز بين القارئ ووحدة
التحكمأناالأجزاء الفردية وذلك لتحقيق طلب أمان أعلى لعميلك.
Wiegand هذا الجهاز متوافق مع جميع أجهزة قراءة الترددات اللاسلكية المتوافقة مع أي نوع من تنسيق
القياسي المتاح في السوق.
لن يؤدي التوصيل الخاطئ للقارئ أو كابل البيانات إلى تدمير الجهاز أو فتح الباب بشكل غير قانوني.
تأثير تثبيط الكهرباء الساكنة والارتفاع من تدخل المدخلات وردود الفعل من أقفال إلكترونية.
نظام إدارة بطاقة الكل في واحد: نظام إدارة وقت الحضور والنوبات العادية والنوبات المتعددة ؛ نظام
إدارة حصص الإعاشة الثابتة ؛ نظام إدارة حضور الاجتماعات ؛ نظام إدارة الدوريات على الإنترنت ونظام
.إدارة الإنذار الأمني

http://https://www.smartlocksupplier.com/products/Electric-Lock.htm






يشتمل برنامج إدارة التحكم في الوصول أيضًا على نظام إدارة بطاقة الكل في واحد مثل نظام نومال التحول
ونظام إدارة وقت الحضور متعدد النوبات ؛ نظام إدارة حصص الإعاشة الثابتة ؛ نظام إدارة حضور
.الاجتماعات

الوظيفة التقليدية: التشغيل دون اتصال بالإنترنت ؛ الإشراف في الوقت الحقيقي عرض الصور مخزن الذاكرة؛
إعداد امتياز مرن ؛ فتح عن بعد إشراف متعدد المستخدمين ؛ إعداد سريع ؛ فحص مريح واستعلام ؛ نموذج
تقرير قابل للمراجعة والطباعة ؛ تقرير ؛ يمكن تصدير التقرير إلى ملف اكسل ؛ فتح بطاقة + كلمة المرور ؛
إنذار لوقت طويل ؛ إنذار لضرب البطاقة غير صالح ؛ فتح البطاقة الأولى ؛ إنذار للاقتحام غير القانوني ؛
.فتح في وقت محدد. الخ






