
DH-RF094 وهو قارئ للتحكم في الوصول بدون تماس RFID ولوحة المفاتيح ، ويمنع استخدام تصميم متطور
ووحدة تحكم متناهية الصغر مدمجة مع خوارزميات فك التشفير الفعالة. لقد تلقت حساسية RF لدائرة استقبال
عالية ، تيار مستمر ، مزود طاقة تيار مستمر ، سعر منخفض ، خصائص أداء عالية. يسمح الغبار والرطوبة
والتصميم المغلق تمامًا للمستخدمين بتثبيت الظروف القاسية في الهواء الطلق وغيرها ، وعدم التآكل
.الميكانيكي والمتانة





مواصفات

بند المعلمات
التشغيل الجهد االكهربى DC 9 5 ±) فولت إلى 12 فولت٪)
مستهلك تيار (العمل) maمللي أمبير (الاستعداد) ؛ 70 45
الدعم بطاقات (كيلو هرتز ، 13.56 ميجا هرتز (اختياري 125
اقرأ نطاق 0mm-100MM
قارئ فترة <0.5S
شكل ويغان 26 / يجاند 34
مسافه: بعد انتقال WG26 / 34≥100M



الخدمات درجة الحرارة -25 ℃ ~ + 75 ℃
بحجم 86mm × 86mm × 18mm و
وزن Gحول 170
قيادة الطول 180mm 5 ±وMM
مواد (عضلات المعدة & الراتنج لاصق (ماء
الحالة دلالة الأحمر و أخضر


