












اسم WIFI مصغرة ماء جرس الباب



يصف

الميزات اتصال لاسلكي، منخفضة للغاية استهلاك الطاقة، ونشط بعد الصحوة، بداية سريعة

استعمال الضيوف سيكونون قادرين على إجراء مكالمات الفيديو الصوت واتخاذ قصيرة أشرطة فيديو. ومالك لا
تحتاج إلى فتح الباب لمعرفة المعلومات

استيقظ الطريق ال يوقظ زر جرس الباب، كشف تقرير تنفيذ البرامج الجسم يستيقظ، مكالمة الهاتف المحمول

دفع ناقوس الخطر يدفع لمدة 1 ثانية

نظام التشغيل

عدد المستخدمين على الانترنت العديد من المستخدمين هم على الانترنت في وقت واحد
نظام أسماء النطاقات
الديناميكية تحقيق خاص اسم نطاق الدينامية الخاصة بك

معالج .ARM926max المعالج مع المدمج في HISILICON قوية وعالية الأداء، للبرمجة وسائل الإعلام
440MHz تشغيل عالية السرعة وحدة التشغيل الفيديو

تجميع

CCD الاستشعار CMOS مسح Pبوصة 1080 2.7 / 1

أداء أجهزة الاستشعار دعم توازن اللون الأبيض التلقائي، السيطرة التلقائية، تعويض الإضاءة الخلفية التلقائي

SNR ≥39dB

عدسة / زاوية بصرية 2.6mm @ F2.0 / 155 °

يؤدى المزدوج مرشح التحويل التلقائي، ستة 850 - عالية الطاقة نانومتر مصباح الأشعة تحت الحمراء،
للرؤية الليلية 10 متر

مراقبة الأشعة تحت الحمراء IR يفتح للرؤية الليلية، كشف تلقائي من ICR الأشعة تحت الحمراء و، IR تغلق يتم إصلاح ظيفة
للرؤية الليلية من الأشعة تحت الحمراء ومجلس النواب في وضع العرض اليومي

فيديو

ضغط اساسي H.264 الملف الرئيسي / H.264 الأساس الشخصي / MJPEG / JPEG الأساس

ترميز الفيديو تجهيز QVGA / 30fps + تجهيز P / 15FPS + 720P / 15FPS + VGA / 30fpsأكثر تيار: 1080
1080 +P @ 1 المفاجئةfsJPEG

الدقة 1080P

صوتي

إدخال وميكروفون dBقناة المدمج في - 48 1
انتاج (ث Ω 1 مكبر الصوت المدمج (8

البيني اثنان - طريق الصوت - الكلام، ويعيد لإلغاء الصدى

ضغط القياسية / معدل كود ADPCM / 32kbps

شبكة الاتصال

شبكة بروتوكول TCP / IP، HTTP، TCP، UDP، SMTP، FTP، DHCP، DNS، دنس، NTP، بنب، RTSP، P2P
شبكة لاسلكية 802.11b / ز / ن

أمن الشبكات اللاسلكية WPS التشفير الأمن

اتصال لاسلكي واحدة على زر WIFI التكوين

فيديو
فيديو وضع فيديو كشف المحمول، وجرس الباب زر الزناد فيديو، دليل فيديو
تخزين GBأقصى دعم TF 32 مخازن بطاقة



آخر

قوة الفرع الثاني 18650 الأساسية الدولي بطارية إمدادات الطاقة جنرال لواء
استهلاك الطاقة mAالاستعداد الحالية 200 تعميم الوصول إلى الخدمات العمل الحالي 170

بيئة العمل %درجة حرارة العمل: - 10 ~ 50 ℃، الرطوبة < 95

التركيب الباب تركيب جدار

مواد عضلات المعدة

حجم المنتج 140mmx45.5mmx27.5mm


