
DH-Y004是一款4通道无线遥控器，外观优雅，高频稳定。外壳由优质的进口ABS阻燃材料制成。外金属环可以防止因撞击而损坏。 ABS面板和按钮具有出色的质感。
使用手机盖，可以避免误触发，从而使此遥控器更加安全可靠。它适用于表面声波谐振器和大功率射频电路。该电路的优点是：仅在按下按钮时消耗电流。普通时间没有电流消耗，
因此非常人性化。

工作/输出方式：
1.Jog / Non-Latched：按下一个按钮即可工作/开启。松开手指，在同一按钮上单击“停止/关闭”。一通道开关需要一键遥控。
2.自锁/自锁：按住一个按钮一次可工作/开。再次按下相同按钮即为停止/关闭。一通道开关需要一键遥控。
3.互锁/闭锁：按一个按钮可工作/打开，按另一个按钮可停止/关闭。一个频道开关需要2个按钮的遥控器。
4，延时：按下遥控器上的继电器，松开遥控器并开始计时，5s，10s，15s后将自动关闭继电器



规范：
1.输入电压：DC10-14V
2.待机电流：<5MA
3.RF频率：315MHz或433MHZ
4.RF工作模式：超外差接收机
5，接收灵敏度：> 90dBm
6.遥控距离：> 100米（在开放环境中）
7，解码方式：MCU软件解码
8.可存储遥控器数量：50个
9，支持遥控类型：固定码，学习码
10.频道：1CH
11.多种工作模式：（点动/非锁，互锁/自锁，自锁/自锁，延时关闭）
12，接线方式：固定接线端子
13.工作电压：DC12V



14.输出电流：10A
15.额定负载：10A 250VAC / 10A 125VAC
10A 30VDC / 10A 28VDC
16.输出：常开，普通，常闭
17.尺寸：3.5cm * 3cm * 1.6cm



应用： 遥控门控制，制动；远程无钥匙进入（RKE）；无线控制窗帘装置；无线安全系统；无线工业控制无线停车场障碍



描述：
1.Jog：按下学习按钮然后松开，将模式从系统自动工作模式设置为动作模式，稍等片刻，当板子LED熄灭时，表示它进入学习状态，按遥控器，系统收到信号。 LED闪



烁5次并再次熄灭。 3S延迟后，LED灯标记学习成功，系统自动退出学习状态。
2，自锁：按学习按钮，然后松开，再按2次，系统自动设置为自锁模式，稍等片刻，LED熄灭，进入学习状态，按遥控器，LED闪烁关闭5次。 3S延迟后，LED灯学
习成功。
3.互锁：按学习按钮，然后松开，连续按3次，系统设置为互锁模式。
4，延时：按下遥控器上的继电器，松开遥控器并开始计时，5s，10s，15s后将自动关闭继电器


