












名称 小型的 防水WiFi门铃



描述

特征 无线连接，超低功耗，远程活动 觉醒，快速入门

采用 客人将能够制作视频语音呼叫，并缩短 视频。业主无需打开门即可了解信息

唤醒方式 这 门铃按钮唤醒，PIR身体检测醒来，手机通话

报警推 推 1秒钟

操作系统

数字 用户在线 多个用户同时在线
动态DNS. 带上自己的动态域名

处理器 强大，高性能，可编程媒体Hisilicon 具有内置ARM926 @MAX的处理器。 440MHz和高速视频切割机

收集

CCD. 1 / 2.7英寸1080P扫描CMOS传感器

传感器性能 支持自动白平衡，自动增益控制， 自动背光补偿

SNR. ≥39dB.

镜头/视角 2.6mm @ f2.0 / 155°

引领 双滤波器自动切换，六个850 - NM高功率 红外灯，夜视10米

红外控制 IR打开夜视，自动检测红外和ICR; IR 关闭红外线夜视功能，ICR固定 每日观看模式

视频

压缩 标准 H.264主页型/ H.264基线配置文件/ MJPEG / JPEG基线

视频编码 更多的 流：1080p / 15fps + 720p / 15fps + vga / 30fps + qvga / 30fps + 1080p @
1fsjpeg snap

解决 1080p.

声音的

输入 1通道内置 - 48dB麦克风
输出 内置扬声器（8Ω1w）

对讲机 双向语音 - 发言，带回回声取消

压缩标准/码率 ADPCM / 32Kbps.

网络

网络 协议 TCP / IP，HTTP，TCP，UDP，SMTP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，NTP，UPnP，RTSP，P2P
无线网络 802.11b / g / n

无线网络安全 WPS安全加密

无线连接 单键式WiFi配置

视频
视频 模式 移动检测视频，门铃按钮触发视频，手动 视频
贮存 TF卡存储32GB的最大支持

其他

力量 电池供电两部分18650核心国际 一般
能量消耗 备用电流200 UA工作电流170mA

工作环境 工作温度： - 10 〜50℃，湿度是 < 95%

安装 门墙安装

材料 ABS.

产品尺寸 140mmx45.5mmx27.5mm


