
Multibiometrisches Terminal für T & A und Zugangskontrolle DH-
FACE302

ZKTeco hat das Multi-Biometric T & A und Access Control Terminal uFace302
herausgebracht, das 3.000 Gesichtsvorlagen, 4.000 Fingerabdruckvorlagen und 10.000
Karten unterstützt. Es ist mit der neuesten Hardware-Plattform und dem neuesten
Algorithmus von ZKTeco ausgestattet, die Kunden eine brandneue Benutzeroberfläche und
eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche bieten, die eine reibungslose Benutzererfahrung
ermöglichen. Mit dem fortschrittlichen Gesichtsalgorithmus und der multi-biometrischen
Verifikationstechnologie wird die Sicherheitsstufe des Terminals überprüft 

Parameter

 Anzeige  4-3 Zoll Touchscreen
 Gesicht Kapazität  3.000
 Fingerprint-Kapazität  4.000
 IC-Kartenkapazität  10.000
 Protokolliert die Kapazität  100.000
 Kommunikation  TCP / IP, RS232 / 485, USB-Host



 Standardfunktionen
 Automatische Statusumschaltung, Self-Service-Abfrage, Arbeitscode,
SMS, DST, T9-Eingabe, 9-stellige Benutzer-ID, Zeitgesteuerte Klingel,
Foto-ID

 Schnittstellen für  Drittanbieter-Elektroschloss, Türsensor, Ausgangstaste, Alarm
 Wiegand-Signal  Ausgabe
 Optionale Funktionen  ID / MiFare-Karte, Wi-Fi, 3G, ADMS, 2000 mAh Backup-Batterie
 Netzteil  12V 3A
 Betriebstemperatur  0 ° C - 45 ° C
 Betriebsfeuchtigkeit  20% -80%
 Maße  193,6 * 165,2 * 86 mm (Länge * Breite * Dicke)
 Paketgewicht  1,6 kg

                                                                                                                             
                                                              


