
Prodotto introduzione:

Questo è Blocco per porte intelligenti in alluminio progettato. Adotta l'ultimo design
strutturale, Quale larghezza del pannello è solo 43 mm, adatta per qualsiasi porta in
alluminio che cornice è più di 46 mm. Questo blocco può anche essere utilizzato per porte in
legno e di sicurezza, e si adatta a tutti i tipi di mortasa. Con Advanced App Gestione, tramite
BLE per connettersi The Smart Block to your Smartphone, e puoi gestire il tuo blocco delle
porte intelligenti ovunque e in qualsiasi momento.



Prodotto Funzione

1. 5 modi per Sblocco: BLE App Access, Fingerprint Unlock, carta Unlock, Codice PIN Unlock,
La chiave meccanica sblocca.

2. App conveniente Sistema di gestione, puoi gestire il tuo blocco intelligente in qualsiasi
momento e ovunque (lavori Con G2 Gateway per connettere la rete WiFi Home).

3. Supporto con Varie mortasa europea: 2885/3585/4585/6085/5085/7085.

4. Impermeabile: 304 Pannello e maniglia in acciaio inox, con tastiera a schermoino acrilico

5. Puoi gestire Un gran numero di serrature con un solo telefono, la query sblocco record in
qualsiasi momento e Ovunque, la prima volta per conoscere la tua sicurezza domestica.



6. TIME-LIMITED Impostazioni password, adatte per vari scenari. Amministratore multilivello
Impostazioni per aiutarti a gestire meglio i tuoi edifici intelligenti.

7. Emergenza Batteria Back-up: Blocco Allarme se è in bassa batteria. Potresti temporaneo
Carica del blocco della sicurezza tramite Power Bank, Caricabatterie del telefono: qualsiasi
fonte di alimentazione con Porto micro-USB.















Parametro

Prodotto nome Impermeabile Blocco delle impronte digitali della porta di
alluminio

Materiale 304. acciaio inossidabile
Sbloccare il modo App, IC. carta, impronta digitale, password, chiave meccanica
Comunicazione BLE 4.0
Nome dell'applicazione Ttt block.
Supporta il sistema operativo ios 7.0 o sopra, Android 4.4 o superiore
Mortasare Serie 85. Doppia mortasa
Motrice tutta la vita 500.000. volte
Colore Raso Nichel, nichel nero, oro
Potenza la fornitura 4 pezzi AA. Batterie alcaline (DC 6V)
Batteria vita 15000. Times Normal Open (12 mesi)
Statico attuale 25ua.
Dinamico attuale <150mA



Lavorando temperatura -20 ~ 60 gradi
Lavorando Umidità 20-95%
Spessore della porta disponibile 35-55mm.
Suggerisci l'uso Porta in legno, porta in alluminio, scorrevole porta


