
2ドアコントローラーTCP / IP weigand rfid アクセス制御ボード DH7002

DH-7002 TCPネットワークアクセスコントロールパネルは、最先端のチップ技術と通信の仕組みを組み合わせたデバイスです。それは4つのリーダー、双方向ネットワーク制御システム
で2つのドアを制御することができます。ドアごとに、ユーザーはコントローラーを入口用の1つのリーダーと出口用の1つのボタンに接続できます。または、入口用に1つのリーダー、出口用に1
つのリーダーを接続して、より安全なドアアクセス制御要求を実現します。必要に応じて、コントローラーに保存されているデータがコンピューターに転送され、アクティビティレポートが印刷され
ます。各コントローラーは独立して動作し、独自のデータベースを保持します。

パラメータ シングルドアコントロールパネル マルチドア（2）コントロールパネル マルチドア（4）コントロールパネル

モデル DH-7001 DH-7002 DH-7004

コミュニケーション TCP / IP 10M / 100Mアダオティブ TCP / IP 10M / 100Mアダオティブ TCP / IP 10M / 100Mアダオティブ

説明
1つのドアを制御し、カードをスワイプしてドアに出
入りし、カードをスワイプしてドアに出入りし、ボタ
ンでドアから出ます

2ドアを制御し、カードをスワイプしてドアに出入り
し、カードをスワイプしてドアに出入りし、ボタンで
ドアから出ます

4ドアを制御し、カードをスワイプしてドアに入り、ボ
タンでドアから出ます

PCBボードのサイズ 160 * 106mm 160 * 106mm 160 * 106mm

ケースのサイズ 273 * 228 * 65mm

電源 12VDC 4-7A

回路基板の消費電力 100mA未満

リーダーの入力フォーマット Wiegand 26（Motorola、HID、EM 、、 Mifare oneなどの互換性のあるプロトコルを備えたすべてのカードリーダー）

読者の数 2個 4個 4個

ドア制御 1ドア 2ドア 4ドア

http://https://www.smartlocksupplier.com/products/4-door-controller-TCP-IP-RFID-weigand-rfid-access-control-board-DH7004.html


特徴：
オフライン作業、TCP / IP通信をサポートします。ネットワークケーブルを介してコンピュータと直接接続できるようにします。 LAN、PCソフトウェアによるリモートコントロールをサ
ポートします。
標準のスタンドアロンアクセスコントローラーと比較して、このデバイスはリーダーとコントローラーを私あなたの顧客のより高い安全要求を実現するために個々の部品。
このデバイスは、市場で入手可能なあらゆるタイプのウィーガンド標準通信フォーマットを備えたすべてのRFリーダーと互換性があります。
リーダーまたはデータケーブルの接続を間違えても、デバイスが破壊されたり、ドアのロックが不法に解除されたりすることはありません。
からの入力およびフィードバック干渉による静電気およびサージの抑制効果 電子ロック。
オールインワンカード管理システム：通常シフトおよびマルチシフトの出勤管理システム。固定配給の食事管理システム。会議出席管理システム;オンラインパトロール管理システムとセキュリティア
ラーム管理システム。

http://https://www.smartlocksupplier.com/products/Electric-Lock.htm






アクセス制御管理ソフトウェアには、通常のシフトやマルチシフトの出勤管理システムなどのオールインワンカード管理システムも含まれています。固定配給の食事管理システム。会議出席管理シス
テム。

従来の機能：オフライン操作;リアルタイムの監督;写真ディスプレイ;マスストレージ; Flexibleuserprivilegeセットアップ。リモートロック解除;マルチユーザーの監督;クイック設
定;便利なチェックとクエリ;改訂可能で印刷可能なレポートフォーム。 reportform;レポートはExcelファイルにエクスポートできます;カード+パスワードのロック解除;長時間のアラー
ム解除;無効なカードスワイプのアラーム;最初のカードのロック解除;違法な侵入に対する警告;一定の時間にロックを解除します。 e-mapなど






