
DH-K809は、エレガントな外観と高周波安定性を備えたリモコンです。アウターケースは輸入された優れたABS難燃性素材で作られています。外側の金属リングは、
ノックによる損傷を防ぐことができます。 ABSパネルとボタンは、優れた質感を実現するように設計されています。モバイルカバーを使用すると、このリモコンの安全性
と信頼性を高める誤トリガーを回避できます。弾性表面波共振器と高出力無線周波数回路を採用しています。この回路の利点は、ボタンを押したときにのみ電流を消費するこ
とです。通常は消費電流がないため、非常にユーザーフレンドリーです。

作業/出力方法：
1.ジョグ/非ラッチ：1つのボタンを押すと動作中/オンになります。停止/オフと同じボタンで指を緩めます。 1つのチャンネルスイッチには1つのボタンのリモコンが必
要です。
2.セルフロック/セルフラッチ：ボタンを1回押すと動作中/オンになります。同じボタンをもう一度押すと停止/オフになります。 1つのチャンネルスイッチには1つのボ
タンのリモコンが必要です。
3.インターロック/ラッチ：1つのボタンを押すと機能/オンになり、別のボタンを押すと停止/オフになります。 1つのチャンネルスイッチには2つのボタンのリモコンが
必要です。
4.遅延：リモコンリレーの引き込みを押し、リモコンを放して計時を開始します。5秒、10秒、15秒後にリレーが自動的に閉じます。



仕様：
1.入力電圧：DC10-14V
2.スタンバイ電流：<5MA
3.RF周波数：315MHzまたは433MHZ
4.RF動作モード：スーパーヘテロダイン受信機
5.受信感度：> 90dBm
6.リモートコントロール距離：> 100メートル（オープン環境の場合）
7.デコード方法：MCUソフトウェアのデコード
8.リモコンの数を保存できます：50
9.サポートリモートコントロールタイプ：固定コード、学習コード
10.チャンネル：1CH
11.複数の動作モード:(ジョグ/非ラッチ、インターロック/ラッチ、セルフロック/セルフラッチ、遅延オフ）
12.配線方法：固定配線端子
13.動作電圧：DC12V



14.出力電流：10A
15.定格負荷：10A 250VAC / 10A 125VAC
10A 30VDC / 10A 28VDC
16.出力：ノーマルオープン、コモン、ノーマルクローズ
17.寸法：3.5cm * 3cm * 1.6cm

応用： リモートゲートコントロール、ブレーキ;リモートキーレスエントリー（RKE）;ワイヤレス制御カーテンデバイス;ワイヤレスセキュリティシステム;ワイヤレス産
業用制御;ワイヤレス駐車場バリア



説明：
1.ジョグ：学習ボタンを押して放し、システムの自動動作モードからアクションモードにモードを設定し、しばらく待ちます。ボードのLEDがオフになったら、学習状態



になったことを示し、リモコン、システムを押します。信号を受信しました。 LEDが5回点滅し、再び消灯します。 3Sの遅延後、LEDライトが学習の成功を示し、
システムは自動的に学習状態から抜け出します。
2.セルフロック：学習ボタンを押してから放し、2回押すと、システムは自動的にセルフロックモードに設定され、しばらく待ちます。LEDがオフになり、学習状態にな
ります。リモコンを押します。LEDが点滅します。 5回オフ。遅延後の3S、LEDライト学習成功。
3.インターロック：学習ボタンを押してから放し、3回続けて押すと、システムはインターロックモードに設定されます。
4.遅延：リモコンリレーの引き込みを押し、リモコンを放して計時を開始します。5秒、10秒、15秒後にリレーが自動的に閉じます。


