












名前 ミニ 防水WIFIドアベル



説明

特徴 リモートアクティブなワイヤレス接続、超低消費電力、 目覚め、クイックスタート

使用する 滞在中は、映像、音声通話を行うことができると短いがかかります 動画。所有者が情報を知るためにドアを開く必要がありません。

道を覚まします NS ドアベルボタン目覚めは、PIR本体の検出は、携帯電話の通話を覚まします

アラームプッシュ 押す 1秒間

オペレーティング・
システム

番号 ユーザーのオンライン 複数のユーザーが同時にオンラインであります
ダイナミックDNS 独自のダイナミックなドメイン名を持参

プロセッサ パワフル、高性能、プログラマブル・メディアHiSilicon 内蔵のARM926 @maxとプロセッサ。 440MHzの高速ビデオ・コプ
ロセッサ

収集

CCD 1 / 2.7インチ1080pのスキャンCMOSセンサー

センサ性能 オートホワイトバランス、自動利得制御をサポートし、 自動逆光補正

Snrの ≥39dB

レンズ/視野角 2.6ミリメートル@ F2.0 / 155°

導いた ダブルフィルター自動切り替え、シックス・850 - nmのハイパワー 赤外線ランプ、ナイトビジョン10メートル

IRコントロール IRは、ナイトビジョン、赤外線およびICRの自動検出を開き、IR 赤外線およびICRオフナイトビジョン機能は、固定されて閉まり 日々の表示
モード

ビデオ

圧縮 標準 H.264メインプロファイル/ H.264ベースラインプロファイル/ MJPEG / JPEGベースライン

ビデオコーディング もっと ストリーム：1080P / 15fpsの+ 720P / 15fpsのVGA + / 30fpsの+ QVGA / 30fpsの+
1080P @ 1fsJPEGスナップ

解像度 1080P

オーディオ

入力 48デシベルマイク - 内蔵の1つのチャンネル
出力 内蔵スピーカ（8Ω1ワット）

インターホン 二 - 方向音声 - 話すには、エコーキャンセルを戻します

圧縮標準/コードレート ADPCM /の32Kbps

通信網

通信網 プロトコル TCP / IP、HTTP、TCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、UPnPの、RTSP、P2P
無線ネットワーク 802.11b / g / nの

ワイヤレスネットワークのセキュリティ WPSセキュリティ暗号化

ワイヤレス接続 ワンボタンのWIFIの設定

ビデオ
ビデオ モード モバイル検出映像、ドアベルボタントリガビデオ、マニュアル ビデオ
ストレージ TFカードは32ギガバイトのために最大限のサポートを保存します

他の

パワー バッテリー電源2つのセクション18650コア国際 全般的
消費電力 スタンバイ電流200 uAで動作電流の170mA

作業環境 働く温度： - 10 〜50℃、湿度があります < 95%

インストール ドア壁取り付け

素材 abs

商品のサイズ 140mmx45.5mmx27.5mm


