
Nakatagong RFID Cabinet lock DH-EM122

1. Mga pagtutukoy ng Produkto
 
Ang modelong ito ay uri ng m1
1, Ito ay may pamamahala ng card, ang customer ay maaaring magdagdag ng card pagkatapos mag-
swipe ang it.it ay "di" isang tunog, pls magdagdag ng mga kard sa loob ng 5 segundo, maaaring
magdagdag ng 13 na kard na patuloy.
2, Paglalarawan: Ang pindutan ng pagsisimula ay may isang maliit na butas sa gilid ng lock ng silindro
malapit sa takip ng baterya. Ang toothpick ay ipinasok sa maliit na butas at naririnig ang tunog na "drop".
Agad na ilabas ito bilang isang solong tono, na tinatawag ding isang solong card, mahaba ang pindutin ang
1-2 segundo ay agad na pinakawalan bilang isang dobleng tono, na tinatawag ding dalang kard.
Ang unang kard pagkatapos ng pagsisimula ay ang management card para sa lock na ito.
4, Kapag ang boltahe ay mababa, ang lock ng pinto ng kard ng panauhin ay bukas kasama  8 di.
Pagkatapos ng 8 singsing, hindi lalabas ang kandado. Ang lock ay nasa bukas na estado, na nagpapaalala
sa customer na baguhin ang baterya.









Ang aming sertipikasyon

Makipag-ugnayan sa amin


