
Hindi tinatagusan ng tubig ang Metal, Buong Mga Tampok ng Pag-access sa Pag-access, Payat at
ElegantDisenyo, Madaling Pag-install at Pagkakonekta







Mga Tampok:
Kakayahang Fingerprint: 300
Kakayahang gumagamit: 10,000 mga gumagamit
Basahin ang 125KHz EM Card (Opsyonal na 13.56MHz card)
Hindi tinatagusan ng tubig ang IP68
Keypad ng mental na backlight
Naglalaman ng mode ng card reader. Ang format ng paghahatid ay maaaring nababagay ng gumagamit.
Sinusuportahan ang iba't ibang mga paraan ng pag-access: Pagpasok sa pamamagitan ng Card + Code o
Entry sa pamamagitan ng maraming mga kard
Idinagdag ng suportang master card at tinanggal na card

Parameter

Uri ng card EM / MF
Kakayahang Gumagamit 10,000 mga gumagamit



Kakayahang Fingerprint 300
Boltahe ng Operating DC 12-24V
Standby Kasalukuyang ≤35mA
Kasalukuyang Operation ≤100mA
Temperatura ng pagpapatakbo -40 ℃ ~ 60 ℃
Operating Humidity 0% ~ 95%
Hindi nababasa IP68
Mga sukat 139x70x20mm
I-access ang mga paraan Fingerprint, card, code, o maraming paraan ng kumbinasyon upang ma-access


