












Nome Mini campainha WIFI impermeável



descrever

funcionalidades conexão sem fios, ultra-baixo consumo de energia, activa remota despertando,
de início rápido

usar Os hóspedes poderão fazer chamadas de voz e vídeo tomar curta vídeos. O
proprietário não precisará abrir a porta para saber as informações

Acorde o caminho O campainha desperta botão, a detecção de corpo PIR acordar, chamada de
telefone móvel

impulso de alarme Empurre durante 1 segundo

sistema
operacional

Número de usuários on-
line Vários usuários estão online ao mesmo tempo

DNS dinâmico Traga o seu próprio nome de domínio dinâmico

processador
Um poderoso e de alto desempenho, programável Hisilicon media processador
com embutido ARM926 @max. 440MHz e co-processador de vídeo de alta
velocidade

collect

CCD 1 / 2,7 polegadas 1080p varredura sensor CMOS

o desempenho do sensor Apoio ao balanço de branco automático, controle automático de ganho,
compensação de luz de fundo automática

SNR ≥39dB

Lens / ângulo visual 2,6 milímetros @ F2.0 / 155 °

CONDUZIU filtro de comutação automática dupla, Six 850 - nm de alta potência lâmpada
infravermelha, visão noturna 10 metros

IR controle
IR abre visão noturna, detecção automática de ICR infravermelho e; IR fecha a
função de visão nocturna fora do infravermelho e do ICR é fixa em modo de
visualização diária

vídeo

Compressão padrão Perfil principal H.264 / H.264 Baseline Profile / MJPEG / JPEG de linha de base

codificação de vídeo Mais transmitir: 1080p / 15fps + 720P / 15fps + VGA / 30fps + QVGA / 30fps +
1080P @ 1fsJPEG tirar

resolução 1080P

áudio.

entrada Um canal embutido - 48dB microfone
saída Altifalante incorporado (8 Ω 1 w)

interfone Two - modo de voz - falar, trazer de volta o cancelamento de eco

padrão de compressão de
taxa / code ADPCM / 32kbps

rede

Rede protocolo TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P
rede sem fio 802.11b / g / n

segurança de rede sem
fio criptografia WPS Segurança

conexão sem fio configuração de Wi-Fi de um botão

vídeo
Vídeo modo vídeo detecção de móveis, campainha trigger de vídeo botão, manual vídeo
armazenar As lojas de cartão de TF o máximo apoio para 32GB



outro

potência fonte de alimentação da bateria dois seção 18650 núcleo internacional em geral
Consumo de energia Standby atual 170mA de trabalho atual 200 uA

ambiente de trabalho Temperatura de trabalho: - 10 ~ 50 ℃, humidade é < 95%

instalação montagem na parede porta

material abdômen

Tamanho do produto 140mmx45.5mmx27.5mm


