
Metal Suya Dayanıklı, Tam Erişim Kontrolü Özellikleri, İnce ve ZarifTasarım, Kolay Kurulum ve
Bağlantı







Özellikler:
Parmak izi kapasitesi: 300
Kullanıcı kapasitesi: 10.000 kullanıcı
125KHz EM Kart Oku (İsteğe bağlı 13.56MHz kart)
IP68 su geçirmez
Zihinsel arka ışık tuş takımı
Kart okuyucu modunu içerir. İletim formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
Farklı erişim yollarını destekler: Kart + Kod ile Giriş veya Çoklu Kartlarla Giriş
Ana kart desteği eklendi ve kart silindi

Parametre

Kart tipi EM / MF
Kullanıcı Kapasitesi 10.000 kullanıcı
Parmak izi kapasitesi 300



Çalışma gerilimi DC 12-24V
Bekleme akımı ≤ 35mA
Çalışma akımı ≤100mA
Çalışma sıcaklığı -40 ℃ ~ 60 ℃
Çalışma Nemi ~% 95% 0
Su geçirmez IP68
boyutlar 139x70x20mm
Erişim yolları Parmak izi, kart, kod veya erişmek için çoklu kombinasyon yöntemi


