
Çok Biyometrik T&A ve Erişim Kontrol Terminali DH-FACE302

ZKTeco, 3.000 yüz şablonunu, 4.000 parmak izi şablonunu ve 10.000 kartı destekleyen
uFace302 Çok Biyometrik T&A ve Erişim Kontrol Terminalini piyasaya sürdü. ZKTeco'nun
en yeni donanım platformu ve algoritması ile donatılmıştır ve müşterilere yepyeni bir UI ve
kullanıcı dostu bir işletim arayüzü sunar ve onlara sorunsuz kullanım deneyimi sunar.
Gelişmiş yüz algoritması ve çoklu biyometrik doğrulama teknolojisi ile terminalin güvenlik
doğrulama seviyesi 

Parametre

 Görüntüle  4-3 inç dokunmatik ekran
 Yüz kapasitesi  3.000
 Fngerprint kapasitesi  4000
 IC Kart kapasitesi  10.000
 Günlükleri kapasitesi  100.000
 İletişim  TCP / IP, RS232 / 485, USB Ana Bilgisayarı

 Standart İşlevler  Otomatik Durum Anahtarı, Self Servis Sorgu, İş Kodu, SMS, DST, T9 Girişi,
9 Haneli Kullanıcı Kimliği, Zamanlanmış Bell, Fotoğraf Kimliği

 Arayüzler  3. Parti Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Düğmesi, Alarm



 Wiegand Sinyali  Çıktı
 İsteğe bağlı işlevler  Kimlik / MiFare Kartı, Wi-Fi, 3G, ADMS, 2000 mAh Yedek Pil
 Güç kaynağı  12V 3A
 Çalışma sıcaklığı  0 ° C - 45 ° C
 Çalışma Nemi  % 20-% 80
 boyutlar  193.6 * 165.2 * 86mm (Uzunluk * Genişlik * Kalınlık)
 paket ağırlığı  1.6kg

                                                                                                                             
                                                              


