












İsim Mini su geçirmez wifi kapı zili



betimlemek

özellikleri Kablosuz bağlantı, ultra düşük güç tüketimi, uzaktan aktif Uyanış, hızlı başlangıç

kullanmak Konuklar video sesli aramaları yapabilecek ve kısa sürebilir Videolar. Sahibinin
bilgiyi bilmek için kapıyı açması gerekmeyecek

Yoldan uyan NS Kapı Zili Düğmesi Uyanıklar, PIR Vücut Algılama Uyandırma, Cep Telefonu
Arama

Alarm itme İtmek 1 saniye boyunca

işletim
sistemi

Numara online
kullanıcıların Birden fazla kullanıcı aynı anda çevrimiçi

Dinamik DNS Kendi dinamik alan adınızı getirin

işlemci Güçlü, yüksek performanslı, programlanabilir bir medya Hisilikon Dahili arm926
ile işlemci @max. 440MHz ve Yüksek Hızlı Video Coprocessor

toplamak

Ccd 1 / 2.7 inç 1080p tarama CMOS sensörü

Sensör performansı Otomatik beyaz dengesi desteği, otomatik kazanç kontrolü, Otomatik arka
aydınlatma telafisi

Snr ≥39db

Lens / görsel açı 2.6mm @ F2.0 / 155 °

LED Çift filtre otomatik anahtarlama, altı 850 - nm yüksek güç Kızılötesi lamba, Gece
Görüşü 10 metre

IR kontrolü İr gece görüşünü, kızılötesi ve ICR'nin otomatik olarak tespitini açar; ir Gece
görüşünü kapatır, kızılötesi kapalı ve ICR sabitlenir günlük görüntüleme modu

video

Sıkıştırma standart H.264 Ana profil / H.264 Temel profili / MJPEG / JPEG taban çizgisi

Video kodlama Daha Akış: 1080p / 15FPS + 720P / 15FPS + VGA / 30FPS + QVGA / 30FPS +
1080P @ 1FSJPEG Snap

çözüm 1080p

ses

giriş 1 Kanal Dahili - 48dB Mikrofon
çıktı Dahili hoparlör (8 Ω 1 W)

interkom İki yollu ses - konuşma, yankı iptalini geri getirin

Sıkıştırma Standart / Kod
Hızı ADPCM / 32Kbps

ağ

Ağ protokol TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, P2P
Kablosuz ağ 802.11b / g / n

Kablosuz ağ güvenliği WPS Güvenlik Şifreleme

kablosuz bağlantı Tek tuşlu wifi yapılandırması

video
Video mod Mobil algılama videosu, kapı zili düğmesi tetikleyici video, manuel video
depolamak TF kartı, 32GB için maksimum desteği saklar



diğer

güç Pil Gücü Kaynağı İki Bölüm 18650 Çekirdek Uluslararası Genel
Güç tüketimi Bekleme Mevcut 200 UA Çalışma Mevcut 170mA

çalışma ortamı Çalışma sıcaklığı: - 10 ~ 50 ℃, nem < 95%

Kurulum Kapı Duvarı Montajı

malzeme Abs

Ürün boyutu 140mmx45.5mm x 27.5mm


